
SEMI-PORTÉE 
BASCULANTE À GRAVIER

Légèreté et durabilité



SEMI-PORTÉE BASCULANTE À GRAVIER

§ Entièrement fabriquée au Canada
§ Durabilité
• Boîte en HARDOX 450
• Conception ultrarobuste résistante aux conditions extrêmes
• Châssis en acier T1 (100 000PSI)
• Jantes en aluminium ultrarobuste d’une capacité de 8 800lb

§ Normes et règlements
• Adaptée aux normes et règlements en vigueurs (SPIF en Ontario)
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§ Légèreté
• La plus légère remorque semi-portée basculante à gravier en 

acier de l’industrie
• L’utilisation de l’Hardox 450, contrairement à l’acier embossé, 

vous donne une durée de vie plus longue en plus d’être plus 
légère
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§ Options
• Choix de couleurs sur mesure
• Toile actionnée par électricité ou système à l’air
• Suspension relevable
• Crochet d’attelage ou coupleur à bille de 5 pouces
• Plancher vibrant pour permettre la séparation des agrégats
• Version hybride et légère disponible
• Configuration en 2 ou 3 essieux
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§ Pourquoi acheter une SEMI-PORTÉE BASCULANTE de Deloupe?
• Un retour sur investissement inégalé
• Une durabilité à couper le souffle
• Respect des normes locales en vigueurs
• Produit entièrement Canadien



De la légèreté sans 
compromettre la durabilité!
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